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GUIDE CONFIGURATION VPN iOS

1. INTRODUCTION
Ce manuel utilisateur concerne Uinstallation et la configuration de la connexion a distance (VPN)

pour périphérique iOS.

Note :
- Compatible avec les versions i0OS 0S 9.0 et récents

2.  INSTALLATION
- Serendre sur ’Apple Store pour télécharger et installer 'application FortiClient VPN
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FortiClient VPN

Utilitaires
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- Ouvrir 'application

@ FortiClient VPN
Utilitaires

- Autoriser les notifications, et Autoriser l’ajout d’une configuration VPN

G

nnecter '
. « FortiClientVPN » aimerait
Autorisez-vous ajouter des
« FortiClientVPN » a vous configurations VPN )
atut envoyer des notifications ? (¢ L} Toute Iactivité réseau de cet appareil

(iPhone) peut étre filtrée ou contrblée

Les notifications peuvent inclure des
lors de I'utilisation d'un VPN.

alertes, des sons et des pastilles
d'icones. Vous pouvez les configurer

dans Réglages.
Ne pas autoriser

Refuser
- Accepter l'utilisation de 'application

Je reconnais que cette application
gratuite n'est fournie avec aucun
t support produit. e
Je ne contacterai pas le support
technique Fortinet pour les problémes
rencontrés lors de I'utilisation de cette
application gratuite

J'accepte
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3. CONFIGURATION

- Aller dans le menu Connexion

VPN

Connexion

Connecter

Statut Déconectée

- Puis, ajouter une configuration

< VPN Sélectionnez une connexion VPN Editer

|° Ajouter une configuration

) Scannez le code QR pour ajouter un VPN

- Saisir la configuration, et cliquer sur Sauvegarder

£ Retour HEMU-CL VPN Sauvegarder
NFORMATIONS SUR LE COMPTE VPN
Protocole sécurisé SSLVPN ¢
Nom HEMU-CL VPN

Adresse du serveur https:ffvpn.hemu-cl.ch:443

Ajouter une adresse de serveur [+
S50
Port 443

CONFIGURATIONS
Utiliser le certificat

Maintenir la cohérence de la
résolution FQDN
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- Revenir dans le menu précédent, et sélectionner la connexion « HEMU-CL VPN »

¢{ VPN Sélectionnez une connexion VPN  Editer

€ Ajouter une configuration

) Scannez le code QR pour ajouter un VPN

HEMU-CL VPN v

4. SECONNECTER

- Ouvrir 'application FortiClient VPN
1. Activer « Connecter »
2. Saisirvos identifiants et cliquer sur OK

VPN

PASSEZ A LA VERSION COMPLETE POUR ACCEDER A DES
FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES ET BENEFICIER DE
L/ASSISTAR = =~ nt i e

Login

Veuillez s'il vous plaft entrer votre nom
Connex d'utilisateur et votre mot de passe.

Connec d

Annuler OK

Enregistrer le mot de passe

Statut Connexion en cours L
Note :
Nom d’utilisateur : le méme que pour vous connecter a 'extranet HEMU-CL
(ex. bernadet.aebische)
Mot de passe: le méme que pour vous connecter a l’extranet HEMU-CL ou

a votre adresse de messagerie HEMU-CL

Statut Conectée Ea
Adresse 0.212.134.102
Compte test.etudiant
Temps de connexion 00:00:07
Envoyer 18,63 ko

Regue 126,36 ko

Une fois la connexion active, vous pouvez ouvrir n’importe quel navigateur internet sur votre
téléphone portable pour accéder aux ressources de la bibliotheque HEMU-CL
https://biblio.hemu-cl.ch
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5. SE DECONNECTER

- OQuvrir Uapplication FortiClient VPN

- Désactiver « Connecter »

VPN

Connexion

Connecter

HeMU

VAUD VALAIS FRIBOURG

Enregistrer le mot de passe

Statut

En cas de questions, veuillez contacter le Support Informatique HEMU-CL,

- Plateforme
- Courriel
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